
 СОДЕРЖАНИЕ

8 NEW!!! Кабели силовые огнестойкие марки (N)НХН FE180/E30, (N)НХН FE180/E90. 

10 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой марки ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд, 

 ВВГнгд1, ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд, ВВГзнгд1, ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS на напряжение 0,38/0,66 кВ.

12 Кабели силовые, плоские с пластмассовой изоляцией и оболочкой марки ВВГ-П, 

 ВВГнг-П, ВВГнгд-П, ВВГнгд1-П, ВВГнг-LS-П, ВВГ5-П, ВВГ5нг-П, ВВГ5нгд-П, ВВГ5нгд1-П.

14 NEW!!! Кабель силовой с ПВХ изоляцией и оболочкой, с заполнением из полимерного компаунда 

 марки NYM на напряжение 0,3/0,5кВ.

16 Провода марки ПВС, ПВСнг, ПВСнгд.

17 Номинальные токовые нагрузки провода ПВС, ПВСнг, ПВСнгд.

18 Провода для электрических установок марки ПВ1, ПВ1нг, ПВ1нгд, ПВ1нгд1, ПВ3, ПВ3нг, 

 ПВ3нгд, ПВ3нгд1, ПВ5, ПВ5нг, ПВ5нгд, ПВ5нгд1.

20 Шнуры марки ШВВП.

21 Номинальные токовые нагрузки шнура ШВВП.

22 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой марки АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд, 

 АВВГнгд1, АВВГз, АВВГзнг, АВВГзнгд, АВВГзнгд1, АВВГнг-LS, АВВГзнг-LS 

 на напряжение 0,38/0,66кВ.

24 Кабели силовые, плоские с пластмассовой изоляцией и оболочкой марки АВВГ-П, 

 АВВГнг-П, АВВГнгд-П, АВВГнгд1-П, АВВГнг-LS-П.

26 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередач марки 

 СИП-4, СИП-5,СИПт-4, СИПн-4, СИПн-5.

28 Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей с медными жилами с изоляцией из 

 поливинилхлоридных пластикатов и безгалогенных полимерных композиций при 

 нормальном режиме работы и при 100% коэффициенте нагрузки.

28 Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из 

 поливинилхлоридных пластикатов и безгалогенных полимерных композиций, при 

 нормальном режиме работы и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей

29 Допустимые токовые нагрузки самонесущих изолированных проводов, рассчитанные при 

 температуре окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности 

 солнечной радиации 1000 Вт/м2, и  допустимые токи односекундного короткого замыкания.

30 Расчетная длина намотки и диаметр бухт по типам продукции.





                                                                                                          

Миссия нашей компании:
Мы работаем для того, чтобы

Вы имели возможность приобретать
лучшее и сделать окружающий нас мир

безопаснее, сохранить людям жизнь и здоровье.

 Наше предприятие уже 23 года на рынке кабельно-проводниковой продукции. За этот небольшой 
период наш завод зарекомендовал себя надежным партнером и профессионалом своего дела. 
 Деятельность нашей компании – производство и реализация кабельно-проводниковой продукции 
предприятиям различных сфер деятельности на территории Украины и стран СНГ. Мы производим широкий 
ассортимент кабельно-проводниковой продукции с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами 
под торговой маркой Electro Cable Group.
 Запорожский завод цветных металлов, является единственным заводом в Украине, использующим 
полный цикл производства, от изготовления медных катодов и катанки до готовой кабельно-проводниковой 
продукции. 
 Главным нашим оружием в борьбе за потребителя является качество выпускаемой нами 
кабельно-проводниковой продукции, что достигается использованием высококачественных материалов, 
совершенствованием технологических процессов, работой высококвалифицированного персонала. При 
изготовлении продукции мы используем медную катанку собственного производства и пластикат крупнейших 
отечественных и европейских производителей. Кабель производится на новейшем оборудовании, на каждом 
этапе производства обеспечивается качество производимой продукции, что контролируется исполнителями 
на рабочих местах и аккредитованной измерительной лабораторией.
 Сегодня Запорожский завод цветных металлов является одним из лидеров в Украине по 
производству силового кабеля с медными токопроводящими жилами напряжением до 1кВ. По мере 
развития предприятия постоянно происходит расширение производства с целью освоения новых 
номенклатур кабельно-проводниковой продукции. В 2012 году завершены работы по введению в 
эксплуатацию всех единиц нового оборудования для производства кабеля силового огнестойкого марки 
(N)HXH FE 180/E30, (N)HXH FE 180/E90. Кабель сертифицирован Государственным центром 
сертификации МЧС Украины.
 Основными факторами, определяющими успех Запорожского завода цветных металлов, являются: 
высококачественная продукция, использование современных технологий, освоение производства новых 
номенклатур кабельно-проводниковой продукции, а также, применение индивидуального подхода к клиенту, 
независимо от объема заказа. Компания всегда готова к новым контактам и расширению делового, 
взаимовыгодного сотрудничества.

ТМ Electro Cable Group - 
          Надежный партнер Вашего бизнеса!



ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ, ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÍÓÞ
ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÈÌ ÇÀÂÎÄÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ 

Ïî âñåé äëèíå ïðîäóêöèè íàíåñåíà ìàðêèðîâêà:

ìåòðîâûå îòìåòêè, «ÒÌ ELECTRO CABLE GROUP», ÎÎÎ “ÇÇÖÌ“, ìàðêà
ïðîäóêöèè, ãîä âûïóñêà» (ñì. ïðèìåð):

Ïðîâîä, óïàêîâàííûé â áóõòû,
îáòÿíóò ôèðìåííîé ñêîò÷-ëåíòîé,
(ëèáî áåç ñêî÷-ëåíòû)
âñåãäà èìååòñÿ áèðêà-ñåðòèôèêàò 
(ñì. ïðèìåð):  

Íà áàðàáàíàõ ñ êàáåëüíîé ïðîäóêöèåé åñòü:

ëàìèíèðîâàíàÿ áèðêà-ñåðòèôèêàò ñ èíôîðìàöèåé,
ïëîìáà â âèäå çàùèòíîé íàêëåéêè è ôèðìåííàÿ ñàìîêëåéêà 
(ñì. ïðèìåð):

ТОВ “Запорізький завод кольорових металів”



     ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ НА РЫНКЕ
     КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
     КАБЕЛИ И ПРОВОДА ПО СТАНДАРТАМ – 
     КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

 Сегодня невозможно представить мир без электрической энергии. Электричество – такая 

же составляющая часть жизни, как воздух, которым мы дышим. День за днем мы привычно пользуемся 

электричеством – в наших домах, в пути, на работе, в промышленности. Необычайно важно доставлять этот 

«эликсир жизни» надежным, безопасным и экономичным способом.

 Мы хорошо осознаем эту ответственность. Поэтому, Вы, как наш покупатель, вправе ожидать, что 

кабельно-проводниковая продукция, поставляемая заводом, будет качественной, надежной и безопасной.

 В настоящее время существует достаточное количество производителей и торговых компаний, 

которые предлагают кабельно-проводниковую продукцию. Очень сложно определить, какой кабель и провод 

действительно является качественным и безопасным. Опасный кабель и провод можно купить и в маленьком 

магазине, и на рынке, и в крупном гипермаркете. Поэтому выбрать современный качественный провод или 

кабель, отвечающий требованиям надежности и безопасности, в настоящее время становится все более 

сложно. Некачественный кабель в первую очередь угрожает жизни и здоровью граждан и их имуществу. 

Также некачественная электропроводка увеличивает число пожаров, тем самым составляет угрозу имуществу 

и загрязняет окружающую среду. 

 Запорожский завод цветных металлов производит только высококачественную безопасную 

продукцию, которая соответствует ГОСТам и ТУ, сертифицирована согласно УкрСЕПРО и МЧС Украины и 

гарантирует надежность, безопасность и благополучие жизни! 

 Кабельно-проводниковая продукция Запорожского завода цветных металлов 

соответствует требованиям Технического регламента низковольтного оборудования, 

утвержденного Кабинетом Министров Украины, что подтверждается протоколом 

сертифицированных испытаний на соответствие требованиям ДСТУ IEC 60227-3,

ДСТУ IEC 60227-4, ДСТУ IEC 60227-5 и ДСТУ IEC 60502-1, ГОСТ 22483 и ДСТУ 4809.



Таблица мощностей распространенных электроприборов с 
указанием рекомендуемой марки кабельно-проводниковой 
продукции Запорожского завода цветных металлов.

Устройство
Потребляемая мощность, в за-
висимости от модели электро-

прибора (Вт)

Рекомендуемая марка кабель-
но-проводниковой продукции 
Запорожского завода цветных 

металлов

DVD-прогрыватель 300 ПВС или ШВВП 3х0,75

Бойлер 1200-1500 ПВС 3х2,5

Видеомагнитофон 40 ПВС или ШВВП 3х0,75

Водяной насос 250 ПВС или ШВВП 3х0,75

Галогеновая лампа 100 ПВС или ШВВП 3х0,75

Гриль 1200-2000 ПВС 3х2,5

Диктофон / CD - плеер / Бритва 7 ШВВП 3х0,5

Духовка 1000-2000 ПВС 3х2,5

Зарядка видеокамеры 23 ШВВП 3х0,5

Зарядка мобильного телефона 25 ШВВП 3х0,5

Игровая приставка / Магнито-
фон

10-30 ШВВП 3х0,5

Кондиционер 1000-3000 ПВС 3х4 или 3х2,5

Кофеварка 600-1500 ПВС 3х1,5

Лампа дневного освещения 25-60 ШВВП 3х0,75

Лампа накаливания 20-250 ШВВП 2х0,75

Микроволновая печь 1500-2000 ПВС 3х1,5

Морозильная камера 700 ПВС 3х1

Музыкальный центр 50-500 ПВС3х1

Настольный вентилятор 42 ШВВП 3х0,5

Ноутбук 80 ШВВП 3х0,5



Устройство
Потребляемая мощность, в за-
висимости от модели электро-

прибора (Вт)

Рекомендуемая марка кабель-
но-проводниковой продукции 
Запорожского завода цветных 

металлов

Обогреватель 1000-2400 ПВС 3х4

Паяльник 25-120 ПВС 3х0,75

Персональный компьютер 280-750 ПВС 3х1

Принтер 350 ПВС 3х1

Пылесос 400-2000 ПВС 3х1,2 или ПВС 3х2,5

Миксер 180 ПВС 3х0,75

Сканер 15-100 ПВС 3х0,75

Стиральная машина 4000 ПВС 3х2,5 или ПВС 3х1,5

Тепло-вентилятор 1500 ПВС 3х1,5

Тостер 600-1500 ПВС 3х1,5

Утюг 250-2000 ПВС 3х2,5 или ПВС 3х1,5

Факс 600 ПВС 3х1

Фен 1000 ПВС 3х1,5

Холодильник 150-600 ПВС 3х1

Цветной телевизор 51 см 70-200 ПВС 3х0,75

Электро-грелка 200 ПВС 3х0,75

Электроплита 1100-6000
ПВС сечение в зависимости от 

мощности

Электрочайник 1000-2500 ПВС 3х2,5 или ПВС 3х1,5

Энергосберегающая лампочка 8-100 ПВС 3х0,75

Электромясорубка 1500–2200 ПВС 3х1,5

Кофемолка 500–1500 ПВС 3х1,5

Посудомоечная машина 1000–2000 ПВС 3х1,5

Электроинструмент (дрель, 
лобзик и т.п.)

500–2500 ПВС 3х2,5 или ПВС 3х4
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NEW!!! Кабели силовые огнестойкие марки    
(N)НХН FE180/E30,(N)НХН FE180/E90

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 27.3 – 36911851–019:2012
Кабели соответствуют требованиям пожарной безопасности по 
ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та 
методи випробування»

ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким 
дымо и газовыделением, предназначены для передачи и распределения 
электрической энергии в стационарных установках при переменном 
напряжении 0,6/1 кВ частотой 50Гц. 
Кабели (N)НХН FE180/E30 применяются на объектах для обеспечения 
функционирования системы пожарной сигнализации, системы оповещения 
и управления эвакуацией людей, а также установок аварийного освещения. 
Кабели (N)НХН FE180/E90 применяются на объектах для обеспечения 
функционирования автоматических систем пожаротушения, насосов 
внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для 
транспортирования пожарных подразделений.
Применяются на объектах с повышенными требованиями пожарной 
безопасности для одиночного и проложенного пучками кабеля в 
помещениях, туннелях, лотках, трубах, гибких рукавах при отсутствии 
опасности механических повреждений.

КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая медная жила, однопроволочная круглая (ок) или 
многопроволочная круглая (мк), 1 или 2 класса гибкости. Сечение жил 
1,5–240 мм2

Количество жил в кабеле 1�5.
– Первый слой изоляции жил из двух слюдосодержащих лент.
– Второй слой изоляции жил из сшитого полиэтилена с отличительной 
полосовой окраской.
Изолированные жилы скручены в сердечник. Количество жил в кабеле 
1�5 шт. В двухжильных кабелях жилы одинакового сечения. В трех–, 
четырех–, пятижильных кабелях все жилы одинакового сечения или одна 
жила меньшего сечения (жила заземленния или нулевая).
– Внутренняя оболочка (заполнение) из безгалогенной композиции. В 
кабелях (N)НХН FE180/E30 с сечением жил до 25мм2 внутренняя оболочка 
из наложенной обмоткой стеклоленты.
– Наружная оболочка из безгалогенной композиции.

Номинальное напряжение 1,0 кВ
Испытательное напряжение 3,5 кВ/50Гц
Температура прокладки кабеля не ниже – 15°С 
Температура эксплуатации кабеля от – 50°С до + 50°С 
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35°С 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +90°С 
Допустимая температура жил при коротком замыкании +250°С/5с
Допустимая температура жил в аварийном режиме +130°С/8ч в сутки
Минимальный радиус изгиба при прокладке
для одножильных кабелей 10 наружных диаметров кабеля
для многожильных кабелей 7,5 наружных диаметров кабеля
Строительная длина кабелей по согласованию.
Срок службы 30 лет 
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет



9

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кабели относятся к классу стойких к распространению пламени при условии одиночной прокладки по 
ДСТУ 4809:2007.
Кабели относятся к классу стойких к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А 
согласно ДСТУ 4809:2007. 
По способности к сохранению целостности жил в условиях возникновения пламени, температура которого не 
меньше чем 750°С кабели соответствуют классу FE 180 по ДСТУ 4809:2007.
По способности к сохранению целостности жил в условиях стандартного температурного режима кабели 
соответствуют
– классу Р90 по ДСТУ Б В.1.1–11 – кабели марки (N)НХН FE180/E90,
– классу Р30 по ДСТУ Б В.1.1–11 – кабели марки (N)НХН FE180/E30.
Минимальный световой поток при дымообразовании во время горении кабеля – I

t
 ≥ 60% (класс ДПк2 по

ДСТУ 4809:2007, группа Д2 по ДБН В.1.1.–7)
Коэффициент дымообразования во время тления кабеля – 50< D

v
 ≤ 500 м2/кг (класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007).

По коррозиционной активности газов, выделяющихся при горении кабель соответствует классу Кк2 по ДСТУ 4809:2007
По показателю токсичности продуктов горения неметаллических элементов кабель соответствует классу Тк3 
по ДСТУ 4809:2007 (группе Т1 по ДБН В.1.1–7).

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ПБ123122080

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ ( СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)

(N)НХН FE180/E30                (N)НХН FE180/E90

Количество и сечение жил
кабеля , ммІ

Масса
кабеля, кг/км

Расчетный
диаметр

кабеля, мм

Количество и сечение 
жил

кабеля , ммІ

Масса
кабеля, кг/км

Расчетный
диаметр

кабеля, мм

1х10ок 228.4 11.2 4х16мк 1179.0 24.2

1х16мк 313.1 12.7 4х25мк 1748.5 29.0

1х25мк 426.5 14.4 4х35мк 2235.8 31.9

1х35мк 535.5 15.6 4х50мк 2854.2 35.4

1х50мк 672.0 17.1 4х70мк 3903.6 40.8

1х70мк 898.6 19.3 4х95мк 5144.2 45.6

1х95мк 1174.4 21.3 4х120мк 6420.4 50.5

1х120мк 1448.5 23.3 4х150мк 7801.2 55.6

1х150мк 1734.1 25.3 4х185мк 9508.1 61.0

1х185мк 2156.3 28.3 4х240мк 12192.9 68.2

1х240мк 2743.0 31.3 5х1,5ок 394.8 16.4

2х1,5ок 271.6 13.7 5х2,5ок 472.8 17.5

2х2,5ок 313.7 14.5 5х4ок 577.2 18.7

2х4ок 368.6 15.4 5х6ок 708.2 20.0

2х6ок 436.1 16.3 5х10ок 966.2 22.1

2х10ок 566.1 17.9 5х16мк 1421.7 26.3

3х1,5ок 297.3 14.3 5х25мк 2131.6 31.8

3х2,5ок 348.8 15.2 5х35мк 2733.2 35.0

3х4ок 416.9 16.1 5х50мк 3497.1 38.9

3х6ок 501.7 17.1 5х70мк 4792.3 45.0

3х10ок 667.2 18.9 5х95мк 6357.0 50.5

4х1,5ок 342.1 15.3 5х120мк 7970.6 56.1

4х2,5ок 406.2 16.3 5х150мк 9609.8 61.4

4х4ок 491.5 17.3 5х185мк 11798.4 67.8

4х6ок 598.3 18.5 5х240мк 15179.3 75.9

4х10ок 808.1 20.4

ок – однопроволочная круглая жила
мк – многопроволочная круглая жила
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Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и 
оболочкой марки ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд, ВВГнгд1, 
ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд, ВВГзнгд1, ВВГнг–LS, 
ВВГзнг–LS на напряжение 0,38/0,66 кВ

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3–31549003–007:2006
ДСТУ IEС 60227–4:2004 

ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5кВ 
частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для 
электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом 
воздухе. Кабели марки ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд, ВВГзнгд1, ВВГзнг–LS 
применяется в условиях, где требуется уплотнение кабелей при вводе в 
электрооборудование.

КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая медная жила, однопроволочная круглая (ок) или 
многопроволочная круглая (мк),1 или 2 класса гибкости. Сечение жил 
1,5–35мм2

Количество жил в кабеле 2�5 
Изоляция – ПВХ пластикат. У кабелей с индексом «нгд», «нгд1», «нг–LS» 
изоляция из композиции пониженной пожароопасности. 
Маркировка изоляции жил цветовая (сплошная или полосовая) или 
цифровая. 
Изолированные жилы скручены.
Оболочка – ПВХ пластикат, в кабелях с индексом «нг» оболочка из пластиката 
не распространяющего горение, у кабелей с индексом «нгд», «нгд1», 
«нг–LS» из композиции пониженной пожароопасности.
В кабелях марки ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд1, ВВГзнгд, ВВГзнг–LS оболочка 
наложена с заполнением междужильного пространства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура эксплуатации кабеля от – 50°С до + 50°С.
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35°С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля для 
многожильных кабелей.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 
+70°С,
Строительная длина кабелей по согласованию.
Срок службы 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кабели относятся к классу стойких к распространению пламени при условии 
одиночной прокладки по ДСТУ 4809:2007.
Кабели ВВГнг, ВВГнгд1, ВВГнгд, ВВГзнг, ВВГзнгд1, ВВГзнгд, ВВГнг–LS, 
ВВГзнг–LS относятся к классу стойких к распространению пламени при 
прокладке в пучках по категории А согласно ДСТУ 4809:2007. 
Кабели ВВГнгд1, ВВГнгд, ВВГзнгд1, ВВГзнгд, ВВГнг–LS, ВВГзнг–LS 
изготовлены из материалов с умеренной дымообразующей способностью 
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(группа Д2 по ДБН В.1.1–7). Минимальное значение светового потока при дымообразовании в условиях 
пламенного горения кабеля 45% ≤ I

t
 < 60% (класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007). Значение коэффициента 

дымообразования кабелей в условиях тления их неметаллических элементов 50 м2/кг < Dm ≤ 500 м2/кг 
(класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007). 
По коррозиционной активности газов, выделяющихся при горении кабели ВВГнгд, ВВГзнгд соответствует 
классу Кк2 по ДСТУ 4809:2007.
Кабели ВВГнгд, ВВГзнгд изготовлены из материалов малоопасных за токсичностью продуктов горения 
(группа Т1 по ДБН В.1.1–7, класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007).
Кабели ВВГнгд1, ВВГзнгд1, ВВГнг–LS, ВВГзнг–LS изготовлены из материалов умеренноопасных за 
токсичностью продуктов горения (группа Т2 по ДБН В.1.1–7, класс Тк2 по ДСТУ 4809:2007).

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ВВГ, ВВГз – ПБ100000000
ВВГнг, ВВГзнг – ПБ120000000
ВВГнгд1, ВВГзнгд1, ВВГнг–LS, ВВГзнг–LS – ПБ122110000
ВВГнгд, ВВГзнгд – ПБ123112000

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ (СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)

Количество и сечение 
жил кабеля, мм2

Масса
кабеля, кг/км

Диаметр
кабеля,

ммВВГ, ВВГнг, ВВГнгд1,
ВВГнгд,

ВВГнг–LS

ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд1, 
ВВГзнгд,

ВВГзнг–LS

2х1.5ок 71 84 7,5
2х2.5ок 94 112 8,3
3х1.5ок 91 102 7,9
3х2.5ок 137 150 9,3
3х4ок 192 211 10,7
3х6ок 252 278 11,7
3х10ок 394 440 14,3
3х16мк 610 690 17,7
4х1.5ок 8 136 7,9
4х2.5ок 9 184 9,3
4х4ок 11 262 10,7
4х6ок 12 349 11,7
4х10ок 14 556 14,3
4х16мк 18 895 17,7
4х25мк 22 1369 21,6
4х35мк 24 1795 24,4
5х1.5ок 149 163 9,9
5х2.5ок 202 221 10,9
5х4ок 290 317 12,7
5х6ок 387 425 13,9
5х10ок 616 682 17,2
5х16мк 987,65 1099 21,8
5х25мк 1511,36 1685 26,7
5х35мк 1989,99 2214 29,7

3х2.5+1х1.5ок 159,8 177 10,1
3х4+1х2.5ок 224,3 252 11,6
3х6+1х4ок 300,8 335 12,8
3х10+1х6ок 463,0 527 15,7
3х16+1х6мк 701,0 845 19,8
3х16+1х10мк 742,3 851 19,8
3х25+1х10мк 1074,8 1261 24,2
3х25+1х16мк 1139,1 1305 24,2
3х35+1х16мк 1434,2 1663 26,9
3х35+1х25мк 1526,8 1727 26,9

ок – однопроволочная круглая жила
мк – многопроволочная круглая жила
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Кабели силовые, плоские с пластмассовой 
изоляцией и оболочкой марки ВВГ–П, ВВГнг–П, 
ВВГнгд–П, ВВГнгд1–П, ВВГнг–LS–П ВВГ5–П, 
ВВГ5нг–П, ВВГ5нгд–П, ВВГ5нгд1–П

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3–31549003–007:2006
ДСТУ IEС 60227–4:2004 
ДСТУ IEC 60502–1:2009

ПРИМЕНЕНИЕ
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии 
в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5кВ или 0,6/1кВ 
частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для 
электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом 
воздухе. 

КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая медная жила у кабелей ВВГ–П, ВВГнг–П, ВВГнгд–П, 
ВВГнгд1–П, ВВГнг–LS–П однопроволочная круглая (ок) 1 класса гибкости 
у кабелей ВВГ5–П, ВВГ5нг–П, ВВГ5нгд–П, ВВГ5нгд1–П многопроволочная 
круглая (мк) 5 класса гибкости. 
Сечение жил 1,5–6мм2

Количество жил в кабеле 2�3 
Изоляция – ПВХ пластикат. У кабелей с индексом «нгд», «нгд1», «нг–LS» 
изоляция из композиции пониженной пожароопасности. 
Маркировка изоляции жил цветовая. 
Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в 
обозначении кабеля добавляют букву (N) или, по требованию заказчика, с 
жилой заземления зелено–желтого цвета при этом в обозначении кабеля 
добавляют буквы (РЕ). 
Изолированные жилы расположены параллельно друг другу
Оболочка – ПВХ пластикат, в кабелях с индексом «нг» оболочка из пластиката 
не распространяющего горение, у кабелей с индексом «нгд» и «нгд1» 
«нг–LS» из композиции пониженной пожароопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура эксплуатации кабеля от – 50°С до + 50°С.
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35°С.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 
+70°С
Температура прокладки кабеля не ниже – 15°С 
Строительная длина кабелей по согласованию.
Срок службы 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Кабели поставляются в бухтах или на деревянных барабанах.
Характеристика пожарной безопасности
Кабели относятся к классу стойких к распространению пламени при условии 
одиночной прокладки по ДСТУ 4809:2007.
Кабели ВВГнг–П, ВВГнгд–П,ВВГнгд1–П, ВВГнг–LS–П, ВВГ5нг–П, ВВГ5нгд–П, 
ВВГ5нгд1–П относятся к классу стойких к распространению пламени при 
прокладке в пучках по категории А согласно ДСТУ 4809:2007. 
Кабели ВВГнгд–П, ВВГнгд1–П, ВВГнг–LS–П, ВВГ5нгд–П, ВВГ5нгд1–П 
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изготовлены из материалов с умеренной дымообразующей способностью (группа Д2 по ДБН В.1.1–7). 
Минимальное значение светового потока при дымообразовании в условиях пламенного горения кабеля 
45% ≤ I

t
 < 60% (класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007). Значение коэффициента дымообразования кабелей в 

условиях тления их неметаллических элементов 50 м2/кг < Dm ≤ 500 м2/кг (класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007). 
По коррозиционной активности газов, выделяющихся при горении кабели ВВГнгд–П, ВВГ5нгд–П соответствует 
классу Кк2 по ДСТУ 4809:2007.
Кабели ВВГнгд–П, ВВГ5нгд–П изготовлены из материалов малоопасных за токсичностью продуктов горения 
(группа Т1 по ДБН В.1.1–7, класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007).
Кабели ВВГнгд1–П, ВВГнг–LS–П, ВВГ5нгд1–П изготовлены из материалов умеренноопасных за токсичностью 
продуктов горения (группа Т2 по ДБН В.1.1–7, класс Тк2 по ДСТУ 4809:2007).

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ВВГ–П, ВВГ5–П – ПБ100000000
ВВГнг–П, ВВГ5нг–П – ПБ120000000
ВВГнгд1–П, ВВГ5нгд1–П,ВВГнг–LS–П – ПБ122110000
ВВГнгд–П,ВВГ5нгд–П – ПБ123112000

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ (СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)

Количество и 
сечение жил 
кабеля, мм2

Масса кабеля, кг/км Размеры кабеля, мм

ВВГ–П, ВВГнг–П,
ВВГнгд–П, ВВГнгд1–П,

ВВГнг–LS–П

ВВГ5–П, ВВГ5нг–П,
ВВГ5нгд–П, ВВГ5нгд1–П

ВВГ–П, ВВГнг–П,
ВВГнгд–П, ВВГнгд1–П,

ВВГнг–LS–П

ВВГ5–П, ВВГ5нг–П,
ВВГ5нгд–П, 
ВВГ5нгд1–П

2х1.5  68 70 4,9х7,5 5,1х7,8

2х2.5 91 99 5,3 х 8,3 5,8х9,2

2х4 127 134 6,0 х 9,5 6,3х10,2

2х6 168 179 6,5х10,5 7,0Х11,6

3х1.5 97 100 4,9 х10,0 5,1х10,5

3х2.5 131 144 5,3 х11,2 5,8х12,6

3х4 186 196 6,0х13,1 6,3х14,1

3х6 247 263 6,5х14,5 7,0Х16,2
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NEW!!! Кабель силовой с ПВХ изоляцией 
и оболочкой, с заполнением из 
полимерного компаунда марки NYM на 
напряжение 0,3/0,5 кВ

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3-31549003-007:2006

НАЗНАЧЕНИЕ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5кВ 
частотой 50 Гц, а также для промышленного и бытового стационарного 
монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на 
открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне 
прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля 
поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых, а также 
в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в 
виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться 
в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ
Токопроводящая медная жила, однопроволочная круглая (ок) или 
многопроволочная круглая (мк),1 или 2 класса гибкости. Сечение жил: 1,5-
35мм²
Количество жил в кабеле 2÷5 
Изоляция - ПВХ пластикат. Маркировка изоляции жил цветовая или 
цифровая. 
Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в обозначении 
кабеля добавляют букву (N ) или с  жилой заземления зелено-желтого цвета 
при этом в обозначении кабеля добавляют букву (РЕ). 
Изолированные жилы скручены.
По скрученным жилам наложено заполнение из полимерного компаунда.
Оболочка – ПВХ пластикат

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура эксплуатации кабеля от - 50º С до + 50º С.
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35º С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля для 
многожильных кабелей.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: 
+70ºС,
Строительная длина кабелей по согласованию.
Срок службы 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Кабели с наружным диаметром до 12 мм поставляются в бухтах или на 
деревянных барабанах, кабели с диаметром более 12мм поставляются на 
деревянных барабанах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
Кабели относятся к классу стойких к распространению пламени при условии 
одиночной прокладки по ДСТУ 4809.

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПБ100000000
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НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ (СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)

Количество и сечение жил кабеля, ммІ
Масса

кабеля, кг/км

Диаметр
кабеля,

мм

2х1.5ок 126 9.5
2х2.5ок 167 10.7
2х4ок 222 11.9
2х6ок 278 12.9
2х10ок 431 15.7
2х16мк 631 18.4
2х25мк 919 21.7
2х35мк 1199 24.4
3х1.5ок 145 9.9
3х2.5ок 196 11.1
3х4ок 264 12.5
3х6ок 337 13.6
3х10ок 529 16.5
3х16мк 828 20.3
3х25мк 1229 24.3
3х35мк 1577 26.7
4х1.5ок 171 10.6
4х2.5ок 235 12.0
4х4ок 321 13.5
4х6ок 413 14.7
4х10ок 655 18.0
4х16мк 1041 22.3
4х25мк 1539 26.5
4х35мк 1987 29.2
5х1.5ок 211 11.7
5х2.5ок 291 13.3
5х4ок 399 15.0
5х6ок 514 16.3
5х10ок 793 19.5
5х16мк 1275 24.5
5х25мк 1879 29.0
5х35мк 2449 32.2

ок – однопроволочная круглая жила
мк – многопроволочная круглая жила
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Провода марки ПВС, ПВСнг, ПВСнгд

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3–31549003–015:2007
ДСТУ IEС 60227–5:2004

ПРИМЕНЕНИЕ
Провода предназначены для присоединения электрических машин, 
приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на 
номинальное переменное напряжение 300/500 В. 
Провода могут использоваться для электрических систем 380/660 В.

КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая медная гибкая жила (5 класс гибкости). 
Сечение жил 0,75–16 мм2, количество жил 2�5.
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в проводах с индексом «нгд» 
из композиции пониженной пожароопасности. 
Маркировка жил цветовая, одна из жил – жила заземления зелено–желтого цвета. 
Изолированные жилы скручены.
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката, в проводах с индексом «нг» 
из пластиката не распространяющего горение, в проводах с индексом «нгд» 
из композиции пониженной пожароопасности.
Провода изготавливаются различных цветов оболочки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА
Температура окружающей среды от минус 25°С до плюс 40°С.
Длительно–допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации 
не более 70°С.
Строительная длина кабелей по согласованию.
Срок службы 10 лет – для проводов, применяемых в стационарных 
электроприборах, 6 лет – для остальных проводов.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
Провода с наружным диаметром до 12 мм поставляются в бухтах или на 
деревянных барабанах, провода с диаметром более 12мм поставляются на 
деревянных барабанах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Провода относятся к классу стойких к распространению пламени при 
условии одиночной прокладки по ДСТУ 4809:2007.
Провода ПВСнг, ПВСнгд, относятся к классу стойких к распространению 
пламени при прокладке в пучках по категории А согласно ДСТУ 4809:2007.
Провода ПВСнгд изготовлены из материалов с умеренной дымообразующей 
способностью (группа Д2 по ДБН В.1.1–7). Минимальное значение светового 
потока при дымообразовании в условиях пламенного горения кабеля 
45% ≤ I

t
 < 60% (класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007). Значение коэффициента 

дымообразования кабелей в условиях тления их неметаллических элементов 
50 м2/кг < Dm ≤ 500 м2/кг (класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007). 
Провода ПВСнгд изготовлены из материалов умеренноопасных за 
токсичностью продуктов горения (группа Т2 по ДБН В.1.1–7, класс Тк2 по 
ДСТУ 4809:2007).

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПВС – ПБ100000000
ПВСнг – ПБ120000000
ПВСнгд – ПБ122110000
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НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДА (СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)

Количество и сечение 
жил, мм2

Расчетный диаметр про-
вода, мм

Масса провода, кг/км

ПВС ПВСнг ПВСнгд

2х0.75 6,3 54 57 61

2х1 6,6 61 64 69

2х1.5 7,6 83 86 93

2х2.5 9,2 126 131 141

2х4 10,6 175 181 194

2х6 13,0 258 267 282

2х10 16,8 434 449 474

2х16 19,0 588 607 638

3х0.75 6,7 64 66 72

3х1 7,0 73 76 82

3х1.5 8,3 104 107 115

3х2.5 10,0 158 163 175

3х4 11,4 220 227 242

3х6 14,4 335 345 364

3х10 17,9 532 547 575

3х16 20,2 733 750 785

4х0.75 7,3 78 81 88

4х1 7,9 94 97 104

4х1.5 9,2 132 136 146

4х2.5 10,9 195 200 215

4х4 12,5 274 281 299

4х6 15,2 394 404 425

4х10 19,7 665 681 716

4х16 22,3 922 942 984

5х0.75 8,2 98 101 110

5х1 8,6 113 116 126

5х1.5 10,3 164 169 182

5х2.5 12,1 242 249 267

5х4 14,3 353 362 386

5х6 17,3 505 518 545

5х10 21,6 815 833 875

5х16 24,6 1134 1157 1207

Номинальные токовые нагрузки провода ПВС, ПВСнг, ПВСнгд

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальная токовая нагрузка А, 
не более

0,75 6

1,0 10

1,5 16

2,5 25

4 32

6 43

10 60

16 80
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Провода для электрических установок марки 
ПВ1, ПВ1нг, ПВ1нгд, ПВ1нгд1, ПВ3, ПВ3нг, 
ПВ3нгд, ПВ3нгд1, ПВ5, ПВ5нг, ПВ5нгд, 
ПВ5нгд1

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3–31549003–011:2007
ДСТУ IEС 60227–3:2004 

ПРИМЕНЕНИЕ
Провода предназначены для электрических установок при стационарной 
прокладке в силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, 
машин, механизмов и станков. 
Провода с сечением жил 0,5–1 мм2 предназначены для внутреннего монтажа 
на номинальное напряжение 300/500 В, провода сечением 1,5–400 мм2 – 
общего назначения на номинальное напряжение до 450/750 В частотой до 
400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Провода марки ПВ3, ПВ3нг, ПВ3нгд, ПВ3нгд1 предназначены для монтажа 
участков электрических цепей, где возможны изгибы провода.
Провода марки ПВ5, ПВ5нг, ПВ5нгд, ПВ5нгд1 предназначены для монтажа 
участков электрических цепей, где возможны частые изгибы провода.

КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая однопроволочная или многопроволочная жила из медной 
мягкой проволоки
у проводов ПВ1, ПВ1нг, ПВ1нгд, ПВ1нгд1 – 1–2 класса гибкости,
у проводов ПВ3, ПВ3нг, ПВ3нгд, ПВ3нгд1 – 3–4 класса гибкости,
у проводов ПВ5, ПВ5нг, ПВ5нгд, ПВ5нгд1 – 5 класса гибкости.
Сечение жил 0,5–400мм2, количество жил–1.
Изоляция из ПВХ пластиката, у проводов с индексом «нг» из 
поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, 
у проводов с индексом «нгд», «нгд1» из композиции пониженной 
пожароопасности.
Провода изготавливаются различных цветов изоляции, цвет оговаривается 
при заказе.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА
Температура окружающей среды до минус 50°С; относительная влажность 
воздуха до 100%, при температуре 35°С.
Длительно-допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации 
не более 70°С.
Радиус изгиба при монтаже должен быть не менее десяти наружных 
диаметров проводов марки ПВ1,ПВ1нг, ПВ1нгд, ПВ1нгд1 и не менее пяти 
диаметров для проводов остальных марок.
Строительная длина провода по согласованию.
Срок службы – не менее 15 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Провода относятся к классу стойких к распространению пламени при 
условии одиночной прокладки по ДСТУ 4809:2007.
Провода ПВ1нг, ПВ1нгд, ПВ1нгд1, ПВ3нг, ПВ3нгд, ПВ3нгд1,ПВ5нг,ПВ5нгд, 
ПВ5нгд1
относятся к классу стойких к распространению пламени при прокладке в 
пучках по категории А согласно ДСТУ 4809:2007. 
Провода ПВ1нгд, ПВ1нгд1, ПВ3нгд, ПВ3нгд1, ПВ5нгд, ПВ5нгд1 изготовлены 
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из материалов с умеренной дымообразующей способностью (группа Д2 по ДБН В.1.1–7). Минимальное 
значение светового потока при дымообразовании в условиях пламенного горения кабеля 45% ≤ I

t
 < 60% 

(класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007). Значение коэффициента дымообразования кабелей в условиях тления их 
неметаллических элементов 50 м2/кг < Dm ≤ 500 м2/кг (класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007). 
По коррозиционной активности газов, выделяющихся при горении провода ПВ1нгд, ПВ3нгд, ПВ5нгд 
соответствует классу Кк2 по ДСТУ 4809:2007.
Провода ПВ1нгд, ПВ3нгд, ПВ5нгд изготовлены из материалов малоопасных за токсичностью продуктов 
горения (группа Т1 по ДБН В.1.1–7, класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007).
Провода ПВ1нгд1, ПВ3нгд1, ПВ5нгд1 изготовлены из материалов умеренноопасных за токсичностью 
продуктов горения (группа Т2 по ДБН В.1.1–7, класс Тк2 по ДСТУ 4809:2007).

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДА ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПВ1, ПВ3, ПВ5 – ПБ100000000
ПВ1нг, ПВ3нг, ПВ5нг – ПБ120000000
ПВ1нгд1, ПВ3нгд1, ПВ5нгд1 – ПБ122110000
ПВ1нгд, ПВ3нгд, ПВ5нгд – ПБ123112000

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДА (СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)

Ном.
сечение

жил,
мм2

ПВ1, ПВ1нг, ПВ1нгд, ПВ1нгд1 ПВ3, ПВ3нг, ПВ3нгд, ПВ3нгд1 ПВ5, ПВ5нг, ПВ5нгд, ПВ5нгд1

Класс 
гибко-

сти

Масса 
провода, 

кг/км

Расчетный 
диаметр 
провода, 

мм

Класс 
гибко-

сти

Масса 
провода, 

кг/км

Расчетный 
диаметр 
провода, 

мм

Класс 
гибко-

сти

Масса 
провода, 

кг/км

Расчетный 
диаметр 
провода,

 мм

0,5 – – – 3, 4 7,8 2,1 5 8,2 2,1

0,75 – – – 3, 4 11,0 2,4 5 11,1 2,4

1 – – – 3, 4 12,7 2,4 5 13,9 2,5

1,5 1 18,7 2,8 3, 4 19,2 2,9 5 20,4 3

2,5 1 29,3 3,3 4 31,0 3,8 5 30,3 3,6

4 1 42,7 3,8 4 45,3 4,1 5 45,1 4,2

6 1 64,2 4,7 3 68,2 5,0 5 69,2 5

10 1 101,6 5,5 3 102,0 6,2 5 109,3 6,5

16 2 172,6 7,4 3 177,4 8,6 5 175,0 8

25 2 257,7 8,7 3 261,7 9,9 5 261,7 9,9

35 2 356,4 10,2 3 365,8 12,0 5 354,8 10,9

50 2 466,4 11,4 3 473,1 13,3 5 504,7 13,3

70 2 664,1 13,7 3 677,1 15,7 5 694,3 15,3

95 2 906,0 15,6 3 945,2 18,6 5 935,5 17,3

120 2 1149,0 17,6 3 1164,7 20,7 5 1174,5 19,7

150 2 1413,1 19,5 3 1494,4 22,2 5 1472,1 21,6

185 2 1732,4 21,6 3 1728,7 24,3 5 1700,5 23,3

240 2 2262,4 24,5 3 2383,9 28,7 5 2345,9 27,2

300 2 2871,6 27,2 3 2858,9 30,4 5 – –

400 2 3714,7 25,3 3 3628,7 36,0 5 – –
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Шнуры марки ШВВП

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3–31549003–017:2009
ДСТУ IEС 60227–5:2004

ПРИМЕНЕНИЕ 
Шнуры предназначены для присоединения электрических машин 
и приборов бытового и аналогичного применения к электрической 
сети, для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, 
электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, 
радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и 
других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных 
помещениях, и для изготовления удлинительных шнуров на напряжение до 
380 В для систем 380/380 В.
Шнуры могут использоваться для электрических систем 300/500 В. 

КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая медная гибкая жила, 5 класс 
Сечение жил 0,5–6 мм2, количество жил 2�3.
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката с отличительной окраской.
Одна из жил – жила заземления зелено–желтого цвета.
Изолированные жилы расположены параллельно друг другу.
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Шнуры изготавливаются различных цветов оболочки.
Условия эксплуатации и монтажа:
Температура окружающей среды до минус 25°С.
Длительно–допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации 
не более 70°С.
Строительная длина шнура по согласованию с потребителем.
Срок службы не менее 6 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
Шнуры поставляются в бухтах или на деревянных барабанах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шнуры относятся к классу стойких к распространению пламени при условии 
одиночной прокладки по ДСТУ 4809:2007.

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ШНУРА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ШВВП – ПБ100000000
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Марка 
шнура

Номинальное 
сечение и число жил, мм2 Масса 1 км, кг

Размеры шнура, мм

высота ширина

ШВВП

2х0,5 25,7 3,12 5,04
2х0,75 32,0 3,37 5,54

2х1 45,4 4,11 6,61
2х1.5 60,7 4,60 7,60
2х2.5 86,1 5,20 8,80
2х4 119,6 5,80 10,00
2х6 168,9 6,90 12,20

3х0,5 38,4 3,12 6,96
3х0,75 48,0 3,37 7,71

3х1 67,9 4,11 9,13
3х1.5 91,3 4,60 10,60
3х2.5 130,0 5,20 12,40
3х4 181,2 5,80 14,20
3х6 257,1 6,90 17,50

Номинальные токовые нагрузки шнура ШВВП

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальная токовая нагрузка А, не более

0,75 6,0

1 10,0

1,5 16,0

2,5 25,0

4 32,0

6 43,0
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Кабели силовые с пластмассовой изоляцией 
марки АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд, АВВГнгд1, АВВГз, 
АВВГзнг, АВВГзнгд, АВВГзнгд1,    АВВГнг – LS, 
АВВГзнг – LS на напряжение 0,38/0,66 кВ

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3 – 31549003 – 007:2006
ДСТУ IEС 60227 – 4:2004 

ПРИМЕНЕНИЕ
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5кВ 
частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5кВ могут использоваться для 
электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом 
воздухе. Кабели марки АВВГз, АВВГзнг, АВВГзнгд, АВВГзнгд1, АВВГзнг – 
LS применяется в условиях, где требуется уплотнение кабелей при вводе в 
электрооборудование.

КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая алюминиевая жила, однопроволочная круглая (ок) или 
многопроволочная круглая (мк), 1 или 2 класса гибкости. Сечение жил 2,5 –35мм2

Количество жил в кабеле 2�5 
Изоляция – ПВХ пластикат. У кабелей с индексом «нгд», «нгд1», «нг – LS» 
изоляция из композиции пониженной пожароопасности. 
Маркировка изоляции жил цветовая (сплошная или полосовая) или 
цифровая. 
Изолированные жилы скручены.
Оболочка – ПВХ пластикат, в кабелях с индексом «нг» оболочка из пластиката 
не распространяющего горение, у кабелей с индексом «нгд» и «нгд1» 
«нг – LS» из композиции пониженной пожароопасности.
В кабелях марки АВВГз, АВВГзнг, АВВГзнгд1, АВВГзнгд, АВВГзнг – LS 
оболочка наложена с заполнением междужильного пространства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура эксплуатации кабеля от – 50°С до + 50°С.
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35°С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля для 
многожильных кабелей.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С,
Строительная длина кабелей по согласованию.
Срок службы 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кабели относятся к классу стойких к распространению пламени при условии 
одиночной прокладки по ДСТУ 4809:2007.
Кабели АВВГнг, АВВГнгд1,АВВГнгд, АВВГзнг, АВВГзнгд1, АВВГзнгд, АВВГнг 
– LS, АВВГзнг – LS относятся к классу стойких к распространению пламени 
при прокладке в пучках по категории А согласно ДСТУ 4809:2007. 
Кабели АВВГнгд1, АВВГнгд, АВВГзнгд1, АВВГзнгд, АВВГнг 
– LS, АВВГзнг – LS изготовлены из материалов с умеренной 
дымообразующей способностью (группа Д2 по ДБН В.1.1 – 7). 
Минимальное значение светового потока при дымообразовании 
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в условиях пламенного горения кабеля 45% ≤ I
t
 < 60% (класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007). Значение 

коэффициента дымообразования кабелей в условиях тления их неметаллических элементов
50 м2/кг < Dm ≤ 500 м2/кг (класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007). 
По коррозиционной активности газов, выделяющихся при горении кабели АВВГнгд, АВВГзнгд соответствует 
классу Кк2 по ДСТУ 4809:2007.
Кабели АВВГнгд, АВВГзнгд изготовлены из материалов малоопасных за токсичностью продуктов горения 
(группа Т1 по ДБН В.1.1 – 7, класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007).
Кабели АВВГнгд1, АВВГзнгд1, АВВГнг – LS, АВВГзнг – LS изготовлены из материалов умеренноопасных за 
токсичностью продуктов горения (группа Т2 по ДБН В.1.1 – 7, класс Тк2 по ДСТУ 4809:2007).

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
АВВГ, АВВГз – ПБ100000000
АВВГнг, АВВГзнг – ПБ120000000
АВВГнгд1, АВВГзнгд1, АВВГнг – LS, АВВГзнг – LS – ПБ122110000
АВВГнгд, АВВГзнгд – ПБ123112000

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ (СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ)
 

Количество и 
сечение жил кабеля, мм2

Масса кабеля, кг/км
Диаметр
кабеля,

мм

АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд1,
АВВГнгд,

АВВГнг – LS

АВВГз, АВВГзнг, АВВГзнгд1, АВВГзнгд,
АВВГзнг – LS

2х2.5ок 63,0 78,64 8,3
2х4ок 96,0 119,23 10,2
2х6ок 117,7 149,24 11,3
2х10ок 166,5 219,86 13,6
2х16мк 217,3 292,27 15,5
2х25мк 355,4 497,96 20,5
2х35мк 437,6 622,42 22,7
3х2.5ок 90,0 101,44 9,4
3х4ок 118,5 136,66 10,8
3х6ок 148,1 172,87 11,9
3х10ок 214,7 257,10 14,4
3х16мк 285,7 345,57 16,4
3х25мк 471,8 586,34 21,8
3х35мк 609,7 736,71 24,6
4х2.5ок 107,6 120,39 10,1
4х4ок 143,6 163,90 11,7
4х6ок 181,4 209,06 13,0
4х10ок 266,6 313,94 15,8
4х16мк 374,7 440,44 18,4
4х25мк 616,6 742,97 24,4
4х35мк 769,9 934,28 27,1
5х2.5ок 125,7 142,33 11,0
5х4ок 169,4 195,44 12,7
5х6ок 215,4 250,85 14,2
5х10ок 319,5 379,71 17,3
5х16мк 450,1 533,73 20,2
5х25мк 743,8 903,90 26,8
5х35мк 932,3 1140,29 29,9

3х4+1х2.5 137,2 162,0 11,7
3х6+1х4 174,1 206,2 13,0
3х10+1х6 250,0 308,8 15,8
3х16+1х6 338,9 407,5 18,4
3х16+1х10 363,4 432,5 18,4
3х25+1х10 552,9 725,9 24,4
3х25+1х16 574,7 733,9 24,4
3х35+1х16 695,5 914,4 27,1
3х35+1х25 737,4 923,5 27,1

ок – однопроволочная круглая жила
мк – многопроволочная круглая жила
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Кабели силовые, плоские с пластмассовой 
изоляцией марки АВВГ–П, АВВГнг–П, 
АВВГнгд–П, АВВГнгд1–П, АВВГнг–LS–П

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3–31549003–007:2006
ДСТУ IEС 60227–4:2004 
ДСТУ IEC 60502–1:2009

ПРИМЕНЕНИЕ
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии 
в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5кВ или 0,6/1кВ 
частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5кВ могут использоваться для 
электрических систем 0,38/0,66кВ.
Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных 
помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом 
воздухе. 

КОНСТРУКЦИЯ
Токопроводящая алюминиевая жила однопроволочная круглая (ок) 1 класса 
гибкости
Сечение жил 2,5–6 мм2

Количество жил в кабеле 2�3 
Изоляция – ПВХ пластикат. У кабелей с индексом «нгд», «нгд1», «нг–LS» 
изоляция из композиции пониженной пожароопасности. 
Маркировка изоляции жил цветовая.
Кабели выпускаются с нулевой жилой голубого цвета, при этом в 
обозначении кабеля добавляют букву (N) или, по требованию заказчика, с 
жилой заземления зелено – желтого цвета при этом в обозначении кабеля 
добавляют буквы (РЕ). 
Изолированные жилы расположены параллельно друг другу
Оболочка – ПВХ пластикат, в кабелях с индексом «нг» оболочка из пластиката 
не распространяющего горение, у кабелей с индексом «нгд» и «нгд1»  
«нг–LS» из композиции пониженной пожароопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура эксплуатации кабеля от – 50°С до + 50°С.
Относительная влажность воздуха до 98% при + 35°С.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации 
+70°С
Температура прокладки кабеля не ниже – 15°С 
Строительная длина кабелей по согласованию.
Срок службы 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Кабели поставляются в бухтах или на деревянных барабанах.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кабели относятся к классу стойких к распространению пламени при условии 
одиночной прокладки по ДСТУ 4809:2007.
Кабели АВВГнг–П, АВВГнгд–П, АВВГнгд1–П, АВВГнг–LS–П относятся к 
классу стойких к распространению пламени при прокладке в пучках по 
категории А согласно ДСТУ 4809:2007. 
Кабели АВВГнгд–П, АВВГнгд1–П, АВВГнг–LS–П изготовлены из материалов 
с умеренной дымообразующей способностью(группа Д2 по ДБН В.1.1–7). 
Минимальное значение светового потока при дымообразовании в условиях 
пламенного горения кабеля 45% ≤ I

t
 < 60% (класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007). 
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Значение коэффициента дымообразования кабелей в условиях тления их неметаллических элементов
 50 м2/кг < Dm ≤ 500 м2/кг (класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007). 
По коррозиционной активности газов, выделяющихся при горении кабели 
АВВГнгд–П соответствует классу Кк2 по ДСТУ 4809:2007.
Кабели АВВГнгд–П изготовлены из материалов малоопасных за токсичностью продуктов горения (группа Т1 
по ДБН В.1.1–7, класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007).
Кабели АВВГнгд1–П, АВВГнг–LS–П изготовлены из материалов умеренноопасных за токсичностью продуктов 
горения (группа Т2 по ДБН В.1.1–7, класс Тк2 по ДСТУ 4809:2007).

КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
АВВГ–П – ПБ100000000
АВВГнг–П – ПБ120000000
АВВГнгд1–П, АВВГнг–LS–П – ПБ122110000
АВВГнгд–П – ПБ123112000

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЕЙ (СПРАВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

Количество и сечение жил 
кабеля, мм2

АВВГ–П, АВВГнг–П,
АВВГнгд–П, АВВГнгд1–П,

АВВГнг–LS–П

Масса кабеля, кг/км Размеры кабеля, мм

2х2.5ок 59,5 5,3 х 8,3

2х4ок 79,0 6,0 х 9,5

2х6ок 99,3 6,5х10,5

3х2.5ок 71,7 5,3 х11,2

3х4ок 97,6 6,0х13,1

3х6ок 125,0 6,5х14,5

ок – однопроволочная круглая жила
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Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередач марки 
СИП-4, СИП-5, СИПт-4, СИПн-4, СИПн-5.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ У 31.3 –36911851–018:2010

ПРИМЕНЕНИЕ
Провода применяются для строительства и реконструкции воздушных линий 
электропередачи, для ответвлений к вводам в здания и сооружения на 
номинальное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50Гц.
Климатическое исполнение проводов В, категории размещения 1, 2, 3 по 
ГОСТ 15150-69.
Маркировка изолированных жил провода цветными продольными полосами 
шириной не менее1 мм. На поверхности изоляции одной из жил указано 
наименование предприятия, год выпуска, марка провода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура эксплуатации провода от – 60°С до + 50°С.
Стойкость к воздействию солнечной радиации. 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при 
эксплуатации: 
провода марки СИП–4, СИПн–4, СИП–5, СИПн–5 t +90°С,
Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах провода должен 
быть не менее 10D, где D — расчетный наружный диаметр провода, мм.
Монтаж проводов рекомендуется проводить при температуре окружающей 
среды не ниже минус 20°С.
Срок службы 40 лет
Гарантийный срок эксплуатации 3 года 
Строительная длина провода согласовывается при заказе.
Провод поставляется на деревянных барабанах.
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КОНСТРУКЦИЯ 

Конструкция

Основные токопроводящие жилы Несущая жила

СкруткаКоличество 
и сечение 

жил
описание изоляция

Количе-
ство и 

сечение
описание изоляция

СИП–4
2,3,4

16–240мм2

Круглая уплотненная 
жила, скрученная из 
алюминиевых про-

волок

Полиэтилен си-
ланольносшитый, 

светостабилизиро-
ванный

– – –

Изолированные 
токопроводя-

щие жилы скру-
чены между 

собой

СИПн–4
2,3,4

16–240мм2

Круглая уплотненная 
жила, скрученная из 
алюминиевых про-

волок

Полиэтилен си-
ланольносшитый, 

светостабилизиро-
ванный,

не распространяю-
щий горение

– – –

СИПт–4
2,3,4

16–240мм2

Круглая уплотненная 
жила, скрученная из 
алюминиевых про-

волок

Полиэтилен 
термопластичный, 
светостабилизиро-

ванный

– – –

СИП–5
2,3,4

16–240мм2

Круглая уплотненная 
жила, скрученная из 
алюминиевых про-

волок

Усиленная изоляция
Полиэтилен  

силанольносшитый, 
светостабилизиро-

ванный

– – –

СИПн–5
2,3,4

16–240мм2

Круглая уплотненная 
жила, скрученная из 
алюминиевых про-

волок

Усиленная изоляция
Полиэтилен си-

ланольносшитый, 
светостабилизиро-

ванный,
не распространяю-

щий горение

– – –
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ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ
Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей с медными жилами 
с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и безгалогенных 
полимерных композиций при нормальном режиме работы и при 
100% коэффициенте нагрузки

Номиналь-
ное сечение 
жилы, мм2

Допустимые токовые нагрузки кабелей, не более, А

одножильных двух, трехжильных**
на постоянном токе на переменном токе* на переменном токе

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле

1,5 29 41 22 30 21 27

2,5 37 55 30 39 27 36

4 50 71 39 50 36 47

6 63 90 50 62 46 59

10 86 124 68 83 63 79

16 113 159 89 107 84 102

25 153 207 121 137 112 133

35 187 249 147 163 137 158

50 227 295 179 194 167 187

70 286 364 226 237 211 231

95 354 436 280 285 261 279

120 413 499 326 324 302 317

150 473 561 373 364 346 358

185 547 637 431 142 397 405

240 655 743 512 477 472 471

300 760 845 591 539 542 533

400 894 971 685 612 633 611

500 1054 1121 792 690

-
625/630 1252 1299 910 774

800 1481 1502 1030 856

1000 1718 1709 1143 933

* Прокладка треугольником вплотную.
** Также для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабе-
лей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных 
кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

Допустимые токовые нагрузки силовых кабелей с алюминиевыми 
жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и 
безгалогенных полимерных композиций, при нормальном режиме 
работы и при 100% коэффициенте нагрузки кабелей

Номиналь-
ное сечение 
жилы, мм2

Допустимые токовые нагрузки кабелей, не более, А

одножильных двух, трехжильных**
на постоянном токе на переменном токе* на переменном токе

на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле

2,5 30 32 22 30 21 28

4 40 41 30 39 29 37

6 51 52 37 48 37 44

10 69 68 50 63 50 59

16 93 83 68 82 67 77

25 117 159 92 106 87 102

35 143 192 113 127 106 123
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50 176 229 139 150 126 143

70 223 282 176 184 161 178

95 275 339 217 221 197 214

120 320 388 253 252 229 244

150 366 434 290 283 261 274

185 425 494 336 321 302 312

240 508 576 401 374 359 363

300 589 654 464 423 424 417

400 693 753 544 485 501 482

500 819 870 636 556

-
625/630 971 1007 744 633

800 1146 1162 858 713

1000 1334 1327 972 793

* Прокладка треугольником вплотную.
** Также для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабе-
лей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных 
кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

Допустимые токовые нагрузки самонесущих изолированных 
проводов, рассчитанные при температуре окружающей среды 
25°С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации       
1000 Вт/м2, и допустимые токи односекундного короткого замыкания

Номинальное сечение 
основных жил, мм2

Допустимый ток 
нагрузки, А, не более

Допустимый ток односекундного
короткого замыкания, кА, не более

СИПу-1, СИПу-2,
СИПун-1, СИПун-2,

СИП-4, СИПн-4,
СИП-5, СИПн-5

СИПут-1,
СИПут-2,
СИПт-4

СИПу-1, СИПу-2,
СИПун-1, СИПун-2,

СИП-4, СИПн-4,
СИП-5, СИПн-5

СИПут-1,
СИПут-2,
СИПт-4

16 100 75 1,5 1,0

25 130 100 2,3 1,5

35 160 120 3,2 2,1

50 195 160 4,6 2,8

70 240 195 6,5 4,1

95 300 235 8,8 5,7

120 340 275 10,9 7,2

150 380 300 13,2 3,8

185 436 340 16,5 11,1

240 515 395 22,0 14,6

При расчетных температурах окружающей среды, отличающихся от 
25°С, следует применять поправочные коэффициенты

Темпе-
ратура 

токопро-
водящей 
жилы,°С

Поправочные коэффициенты при температуре окружающей среды,°С

-5 и 
ниже

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,65

90 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78
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РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА НАМОТКИ И ДИАМЕТР БУХТ ПО ТИПАМ ПРОДУКЦИИ

Марка Сечение, мм2 Диаметр провода, 
(кабеля), мм

Длина намотки, м Диаметр бухты, мм

ПВ1
ПВ1нг
ПВ1нгд

1,5 2,8 1000 350
2,5 3,33 550 300
4 3,8 400 320
6 4,3 400 320
10 5,5 250 350

ПВ3
ПВ3нг
ПВ3нгд

0,5 2,1 1500 320
0,75 2,35 1100 320
1,0 2,4 1000 320
1,5 2,9 1000 350
2,5 3,8 400 290
4 4,1 400 350
6 4,6 400 350
10 6,2 200 350

ПВС
ПВСнг
ПВСнгд

2х0,75 6,4 300 410
2х1 6,7 250 400

2х1,5 7,6 200 400
2х2,5 9,2 150 410
2х4 10,6 100 410

3х0,75 6,8 250 400
3х1 7,1 200 400

3х1,5 8,3 200 350
3х2,5 10 150 350
4х0,75 7,4 200 400

4х1 7,9 150 400
4х1,5 9,3 150 420
4х2,5 10,9 100 410
5х0,75 8,3 170 400

5х1 8,7 150 400
5х1,5 10,3 120 410
5х2,5 12,2 100 410
3х4 11,7 100 420

ВВГ
ВВГнг
ВВГнгд

ВВГнг-LS

2х1.5 7,5 250 400
2х2.5 8,3 180 400
2х4 10,2 120 410
2х6 11,2 100 410

3х1.5 8,0 200 425
3х2.5 9,4 150 410
3х4 10,9 100 400
3х6 11,9 100 410

4х1.5 9,2 150 420
4х2.5 10,2 120 410

ВВГ-П
ВВГнг-П
ВВГнгд-П
ВВГ3-П

ВВГнг3-П
ВВГнгд3-П

2х1,5 4,98х7,56 200 400
2х2,5 5,36х8,32 200 400
2х4 6,01х9,62 150 410

3х1,5 4,98х10,14 200 410
3х2,5 5,36х11,28 200 420
3х4 6,01х13,23 150 420

ШВВП

2х0,5 3,12х5,04 500 400
2х0,75 3,37х5,54 500 400

2х1 4,11х6,61 300 400
2х1,5 4,6х7,6 200 400
2х2,5 5,2х8,8 200 400
2х4 5,8х10,0 150 410
2х6 6,9х12,2 150 420

3х0,5 3,12х6,96 350 400
3х0,75 3,37х7,71 300 410

3х1 4,11х9,13 250 410
3х1,5 4,6х10,6 200 410
3х2,5 5,2х12,4 200 420
3х4 5,8х14,2 150 420
3х6 6,9х17,5 100 420
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